Videocamera posteriore .

Io l’ho risolta così:

Acquistando su e-bay un monitor da soffitto € 100 ed una videocamera a radiofrequenza € 45 .

Ho fissato la cam mediante la sua staffa ad un tubo di alluminio di recupero, precedentemente ho impermeabilizzato il tutto con un carter di 

plastica ricavato da un contenitore d’olio(importante che sia di colore nero per proteggere la cam  dalla luce solare!).

Il tubo fissato alla sponda del tetto tramite fascette e stringitubo appoggia sulla parte curva del tetto tramite una ventosa del tipo utilizzato per

fissare le tendine o gli oscuranti ai vetri dell’auto.

Impermeabilizzato il tutto con silicone l’inclinazione ed il carter proteggono la cam (l’antenna deve sporgere)mentre lo stingitubo e la staffa ne permettono la regolazione di profondità oltre che di rotazione/ribaltamento.

Il ricevitore posizionato in cabina a portata di mano deve essere collegato ai fili predisposti del monitor.

Il risultato è ottimo in marcia e in retromarcia risultando solo un poco instabile se la strada è sconnessa per perdita del segnale … basta però ruotare un poco la sintonia del ricevitore per ritrovare il segnale perduto!

Vedete le foto allegate. 

Buoni chilometri a tutti!

Fabio Ferrari

